Правила подготовки файлов для широкоформатной печати

Растровый файл, сохраненный в формате TIFF или EPS, цветовая палитра CMYK. 
Разрешение 100 dpi при реальной величине изображения (Image size).

К рисункам и логотипам особые требования по подготовке


Векторный файл, в формате EPS (выполненный в программе Adobe  Illustrator) или 
CDR (выполненный в программе CorelDRAW), цветовая палитра CMYK . 
За пределами страницы не должны оставаться неиспользуемые объекты и пути. 
Не допускается использования маскированных объектов, выходящих за границы заданного документа. Шрифты должны быть переведены в кривые. 

Разрешение файлов


Для печати 180dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 40-72 dpi.
Для печати 360dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 72-100 dpi.
Для печати 720dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 100 dpi.
Максимальное разрешение 150 dpi. Не делайте, пожалуйста, файлы с запасом!


    Размеры файлов


Макет предоставляют в натуральную величину (М 1:1).
Если размер вашего файла превосходит максимальный размер, который 
возможно создать в программе Adobe Photoshop (длинна не более 30 000 
пикселей) или в программе Adobe Illustrator (не более 5779,55 х 5779,55 мм), то его необходимо сделать в масштабе 1:10.
Минимальный размер шрифта 20 pt (5 мм), минимальная толщина линии 1 мм.

Общие положения

Заказчик обязан ознакомится о технических возможностях печатного оборудования и материала на котором будет выполнятся заказ, также осведомится о качестве припайки карманов, склейки стыков, установки люверсов.
Предприятие «Выставочные стенды» не несет ответственности при неверном выборе
- оборудования, материала;
- разрешения, размера файла, припусков;
- метода подгибов и обрезки;
А также не принимаем претензий к качеству печатной продукции, если в 
макете были допущены следующие ошибки и погрешности:
- орфографические ошибки;
- дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе 
подготовки макета (полиграфический растр, пыль и царапины на 
отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру и 
т.д);
- файл не должен быть представлен в цветовой модели RGB;


Претензии по цвету

В связи с тем, что широкоформатная краска отличается по цвету от полиграфического стандарта «понтон», все приходящие файлы перед печатью обрабатываются цветовым-профилем. Связи с этим, цвета в печатном файле могут отличаться от исходных в пределах 7%, чистые цвета становятся составными. Поэтому претензии по цвету принимаются 
только при подписанной цветопробе.

Все пути и дополнительные альфа-каналы должны быть удалены. Общая плотность красок изображения не должна превышать 300%. Сплошной черный цвет должен быть составным (!): С=30%, М=30%, Y=30%, K=100%. Серый цвет (для задания теней) должен также происходить 
т составного 
черного цвета. 
